I(UPIL L® Cocktailstation

Kuhltechnik & Ladenbau GmbH

Exotisch, fruchtig, lecker ...!

Ob Sommer, ob Winter — Cocktails sind in Bars und Restau-
rants mittlerweile ein absolutes Must have. Eine Cocktailbar
verbindet exotisches Ambiente mit raffiniertem Genuss. Un-
sere Cocktailstation ist in verschiedenen Gréfen und Aus-
stattungen erhéltlich. Module mit héhenverstellbaren Béden
schaffen Freirdume bei der Gestaltung des Tresenberei-
ches. Kombinierbare Elemente, wie z. B. die Flaschentrep-
pe und die Crushed Ice-Behalter, garantieren eine optimale
Handhabung und setzen optische Akzente.

In der Standardausfiihrung sind Fronten, Innenraum, Ma-
schinenfach und Spilenunterbau komplett in Edelstahl
1.4301 (V2a) gestaltet.

Rechts: Beispielhafte Ausfiihrung mit einer Mineralwerkstoff-
Abdeckung und vier Abteilen, davon eines mit Flaschentreppe

rechts.
Abdeckung Korpus
— Schanktischabdeckung mit Tropfmulde, nahtlos tiefgezogen, mit — Korpus-Rahmen, Front und Innenraum in Edelstahl 1.4301 (V2a)
Konvex-Lochblecheinlage, auf Wunsch mit Glaserdruckspiler und — Leicht auswechselbare Moosgummi-Dichtungen in den Tiren und
Schneidbretteinlage in Mineralwerkstoff Ausziigen
— Oberflache in Mineralwerkstoff (Edelstahl auf Anfrage) — Feststehender Sockel mit Edelstahlblende
— Isolierte Edelstahlwanne mit Konvex-Lochblecheinlage und Trennseite
(demontierbar) zur Einlagerung von Mund- und Crushed Ice (Abb. 1) Trockenmobel (Beispiel Sonderbau)
Trockenmdbel mit einer isolierten Wanne fiir GN-genormte
Unterbau-Module Zutatenwannen flr Cocktailzubehor (Friichte, Mund- und Crushed Ice
Kombinierbare Leerfach-Module (500 mm) in Edelstahl 1.4301 (V2a), mit u. a.) (Abb. 4)

Grundboden und héhenverstellbaren Zwischenbdden (optional)

Zubehor, u. a.

— Flaschentreppe (Abb. 2) in Edelstahl 1.4301 (V2a)

— Wannenblende in Edelstahl 1.4301 (V2a)

— Rollenauszug mit Softformgriff (Abb. 3) (wahlweise Teleskop-
Vollauszug) als Abfallauszug, Flaschenauszug u. a. in Edelstahl 1.4301
(V2a)

— Mixerstation, montiert in Maschinenfach mit Steckdose
(ohne Verkabelung)

— Edelstahl-Flaschenrack 1.4301 (V2a) (Stellflache 124 mm x 490 mm);
montiert an Wannenblende

— Edelstahl-Zutatenboard 1.4301 (V2a) fiir GN-Behalter;
wahlweise 4 x 1/6 GN oder 4 x 1/9 GN zum Aufstellen auf Abdeckung

Die Beschreibungen entsprechen unserem Serienfertigungsprogramm. Selbstverstandlich planen und fertigen wir
auch nach lhren individuellen Wiinschen. Gerne unterbreiten wir lhnen hierzu ein Angebot.



